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Приборы и техника
Настоящие приспособления и инструменты для 
простого и надежного монтажа напорных 
трубопроводов с применением безопасных 
фитингов FRIALEN® и FRIALEN® XL
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Сведения о приборах и технике FRIATOOLS® и данном каталоге

Содержание

Для того, чтобы вам было удобно находить конкретные 
позиции, мы добавили алфавитный указатель групп 
продукции на странице 3.

Цены и условия поставки

Цены и условия поставки мы, или наши региональные 
представительства охотно предоставим по Вашему запроcу.

Возвраты

Возврат товара с зачетом в денежном выражении должен, 
в соответствии с нашей системой управления качеством, 
соответствовать определенным критериям. По этому 
поводу, при необходимости, мы охотно проинформируем 
Вас отдельно. Если возврат соответствует критериям, и 
возврат заранее с нами согласован и нами разрешен, то 
происходит возврат с зачетом в денежном выражении за 
вычетом 25% на дополнительную проверку.

Quality/Certification

Безопасные фитинги FRIALEN®, FRIALEN® XL Техника 
больших диаметров, фитинги для систем водоотведения 
FRIAFIT® , приборы и техника FRIATOOLS® подвергаются 
постоянному контролю качества со строгими нормами 
проверки, которые являются составными частями 
нашей всеобъемлющей системы управления качеством, 
сертифицированной согласно стандартам DIN EN ISO 9001 
: 2008.

Программа производства безопасных фитингов FRIALEN®, 
FRIALEN® XL Техника больших диаметров, фитингов для 
систем водоотведения FRIAFIT®, приборы и техника FRIA-
TOOLS®- все они  согласованы между собой. Все изменения 
и дополнения, которые возникают во время технического 
совершенствования, соответственно учитываются. Наш 
постоянный контроль качества охватывает безопасные 
фитинги FRIALEN®, FRIALEN® XL ����������������������Техника больших диаме-
тров, фитинги для систем водоотведения FRIAFIT®, приборы 
и технику FRIATOOLS® и качество сварного соединения, 
как результат взаимодействия этих компонентов. Принцип 
работы и надежность функционирования сварочных 
приборов других производителей не относятся к нашим 
спецификациям и нашему контролю. Пожалуйста, 
соблюдайте при прокладке трубопроводов наше руководство 
по монтажным работам и руководство по обслуживанию 
соответствующих приборов.

Актуальность/Технические нормы

Все технические данные актуальны на момент печати 
каталог. Технические параметры сварочных аппаратов 
FRIAMAT® соответствуют норме ISO 12176-2. Производитель 
оставляет за собой право внесения изменений, связанных 
с техническим совершенствованием. Мы не несем 
ответственности за ошибки, допущенные при печати.

Торговые марки

Для облегчения чтения в некоторых текстах были опущены 
значки®. Зарегистрированные торговые марки следующие: 
FRIALEN®, FRIAFIT®, FRIAMAT®, FRIATOOLS®.
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Наименование/артикул Обозначение Стр

Сварочные аппараты с функцией обратного отслеживания, протоколирования 

FRIAMAT® prime FRIAMAT prime 6

FRIAMAT® prime eco FRIAMAT prime eco 6

FRIAMAT® XL FRIAMAT XL 7

Универсальные сварочные аппараты с функцией протоколирования
FRIAMAT® geo print FRIAMAT geo print 7

Сварочные аппараты без функций протоколирования

FRIAMAT® basic FRIAMAT basic 6

FRIAMAT® basic eco FRIAMAT basic eco 6

 

Принадлежности к сварочным аппаратам

Адаптер для плоских контактов ADFL 9

Адаптер для штифтовых контактов 4,7 мм ADBK 9

Алюминиевый транспортный контейнер ALTK (FMT) 10

Сканер для считывания штрих-кода SCAN 7

Съемный гнездовой контакт 4,0 мм CONTACT4 9

Программное обеспечение FRIATRACE с базой данных FRIATRACE 8

Пакет для обработки данных Kombi-Paket KOMB-DATA 8

Считывающий карандаш FWLESST 7

Внешнее запоминающее устройство (флеш-память) Memory-Stick MEMSTICK 8

Паспорт сварщика SPASS 9

Паспорт супервизора (мастер-карта) SUPER-P 8

 

Приспособления для снятия оксидного слоя и принадлежности к ним

Алюминиевый транспортный контейнер ALTK (FWSG) 14

Запасные резцы к устройству для снятия оксидного слоя FWSGE 3-7 13

Запасные резцы к устройству для снятия оксидного слоя FWSGE 8 13

Запасные резцы к устройству для снятия оксидного слоя FWSGE 10-11 13

Запасные резцы к устройству для снятия оксидного слоя FWSGE 12 14

Устройство для снятия оксидного слоя для труб d 800 - d 1200 FWSG-XL 12

Ручной скребок FWZ 14

FRIATEC аэрозоль  по уходу PFSP 14

Устройство  для снятия оксидного слоя с концов труб и с патрубков-отводов d 32 до d 63 FWSG RA 13

Устройство для снятия оксидного слоя с труб d 20 – d 63 FWSG 63 11

Устройство для снятия оксидного слоя с труб d 75 - d 225 FWSG 225 11

Устройство для снятия оксидного слоя с труб d 250 - d 710 (FWSG 710 L) FWSG 710 L 11

Устройство для снятия оксидного слоя с труб d 250 - d 710 и с патрубков (FWSG 710 S) FWSG 710 S 12

Устройство для снятия оксидного слоя с концов труб и седлообразных  
поверхностей d 63 - d 315

FWSG SE 12

Набор устройств для снятия оксидного слоя с труб d 20 - d 225 FWSG 63/225 11

Содержание
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Наименование/артикул Обозначение Стр

Прочий инструмент и вспомогательные средства

Набор для врезки FWAB XL FWAB-XL 15

Устройство для  прижима и врезки седловых изделий типа FRIAFIT® (ASA-TL) и 
седловых переходников (ASA-TL/KG)

FWFIT 16

Устройство для монтажа седловидных деталей типа Top-Loading к трубе FRIATOP 15

Операционные ключи к арматуре для врезки под давлением FWSS 17

Операционные ключи к арматуре для врезки под давлением с параллельным 
отводом

FWSR 17

Адаптер для проведения испытания трубопровода под давлением FWDPA 17

Маркер FRIALEN®-/ FRIAFIT®  для нанесения надписей (серебристого цвета) FWPM 17

Гидравлические накладки для труб с диаметром до d 1200 FWXRH 16

Ручные накладки для устранения овальности труб d 63-250 мм FWXR 16

Герметизирующая колба для патрубка-накладки FRIALEN XL SA-XL PRESSKO 15

Вакуумное прижимное приспособление для FRIALEN XL патрубка-накладки SA-XL 
и ремонтной накладки RS-XL

VACUSET-XL 15

Содержание

EZ 24/124 FRIATOOLS®



Для ваших заметок
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Мощный, сварка  до  d 900

FRIAMAT prime и FRIAMAT basic  сейчас стали еще более 
мощными  и сваривают FRIALEN фитинги без проблем даже до 
диаметров d 900.

Все современные сварочные аппараты FRIAMAT применимы в 
диапазоне  рабочих температур от -20°C до +50°C!

Мощность!

Особенно длинные сварочный и питающий 
кабели

Все универсальные сварочные аппараты FRIAMAT имеют 
особенно длинный сварочный кабель (4 м) и особенно длинный 
питающий кабель (5 м) и превышают нормативные значения, 
а именно 2,5 м для сварочного кабеля и  3 м для питающего 
кабеляl (ISO 12176-2). Это дает потребителю необходимую 
мобильность на стройплощадке.

Мобильность!

Maxi-дисплей и четкое меню пользователя

Четкое меню пользователя присуще всем универсальным 
сварочным аппаратам FRIAMAT. Графический Maxi-дисплей 
у FRIAMAT prime упрощает к тому же обслуживание и дает 
высокий комфорт пользователю.

Ясность!

Прочный пластиковый корпус

Прочный корпус универсальных сварочных аппаратов FRIAMAT 
изготовлен из погодо- и износоустойчивого пластика. Кроме 
всего прочего, это исключает контакт потребителя с нагретыми 
металлическими деталями.

Прочность!
Современный USB интерфейс

Оба аппарата с функцией протоколирования FRIAMAT prime 
и FRIAMAT prime eco имеют USB интерфейс – расположен в 
защищенном крышкой углублении на корпусе – и, тем самым, 
снабжены  современной возможностью обмена данными.
Возможность формирования сварочного протокола в форме 
PDF-документа,  определяет  стандарт протоколирования.

Документация!

Защита!
Класс защиты  II

Все универсальные сварочные аппараты FRIAMAT, 
производимые в данный момент, имеют класс защиты II (   ). 
Класс защиты  II означает, что все металлические детали, 
находящиеся под напряжением, имеют двойную изоляцию. 
Дополнительный заземляющий провод, как того требует 
класс защиты I , для аппаратов не нужен. Тем самым надежно 
исключается поражение электрическим токам персонала, даже  
в  случае неправильного подключения к распределителю на 
стройплощадке (230V на корпусе).

FRIAMAT® универсальные сварочные аппараты



FRIAMAT prime  Универсальный сварочный аппарат с функцией 
 обратного отслеживания и протоколирования
Универсальный сварочный аппарат для работы в диапазоне диаметров от d 20 до d 900. Графический 
Мaxi-дисплей для простой и удобной работы.
Современный интерфейс:
- USB-интерфейс (А+В) для переноса данных с помощью внешней памяти FRIATEC memory-stick (флэш-
память поставляется с аппаратом)  и для подключения принтера. Возможно формирование аппаратом и 
перенос данных в PDF-формате.
- Параллельный интерфейс для подключения принтера и ПК
Паспорт супервизора для индивидуальной настройки функций аппарата (например, блокировка 
функций, задание принудительного ввода данных и т.д.). Ввод GPS-координат, ввод инфо текста с 
помощью штрих-кода по средством считывающего карандаша или сканера для штрих-кодов, большой 
карман для принадлженостей, многоязычное меню, регулируемая громкость звука, возможность 
аварийного ввода данных.

Поставляется в практичном алюминиевом ящике для транспортировки

FRIAMAT prime eco  Универсальный сварочный аппарат с функцией 
 обратного отслеживания и протоколирования
Универсальный сварочный аппарат для работы в диапазоне диаметров от d 20 до d 710. Современный  
USB-интерфейс (А+В) для переноса данных с помощью внешней памяти FRIATEC memory-stick (флэш-
память поставляется с аппаратом). Возможно  формирование аппаратом и перенос данных в PDF-
формате). Ввод GPS-координат, ввод инфо текста с помощью штрих-кода по средством считывающего 
карандаша или сканера для штрих-кодов, большой карман для принадлженостей, многоязычное меню, 
регулируемая громкость звука, возможность аварийного ввода данных.

Поставляется в практичном алюминиевом ящике для транспортировки

FRIAMAT basic  Универсальный сварочный аппарат без функции 
 протоколирования
Универсальный сварочный аппарат для работы в диапазоне диаметров от d 20 до d 900.
Большой карман для принадлженостей, простой интерфейс, ввод данных с помощью штрих-кода по 
средством считывающего карандаша или сканера для штрих-кодов, удобная панель, многоязычное 
меню, регулируемая громкость звука, возможность аварийного ввода данных.

Поставляется в практичном алюминиевом ящике для транспортировки

FRIAMAT basic eco  Универсальный сварочный аппарат без функции 
 протоколирования
Универсальный сварочный аппарат для работы в диапазоне диаметров от d 20 до d 710.
Большой карман для принадлженостей, простой интерфейс, ввод данных с помощью штрих-кода по 
средством считывающего карандаша или сканера для штрих-кодов, удобная панель, многоязычное 
меню, регулируемая громкость звука, возможность аварийного ввода данных.

Поставляется в практичном алюминиевом ящике для транспортировки

Исполнение Артикул

со считывающим карандашом 613100

со сканером 614100

Исполнение Артикул

со считывающим карандашом 613090

со сканером 614090

Исполнение Артикул

со считывающим карандашом 613102

со сканером 614102

Исполнение Артикул

со считывающим карандашом 613092

со сканером 614092
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FRIAMAT XL  Универсальный сварочный аппарат рассчитанный на технику    
 FRIALEN XL с функцией обратного отслеживания и протоколирования
Экстра мощный сварочный аппарат FRIAMAT XL для работы с техникой FRIALEN XL. Также универсально 
применим для сварки фитингов  FRIALEN и FRIAFIT Графический Maxi-дисплей для простой и удобной 
работы. Современный USB-интерфейс (A + B) для переноса данных с помощью внешней памяти 
FRIATEC memory-stick (флэш-память поставляется с аппаратом) и для  подключения принтера. Возможно 
формирование данных и их перенос в PDF-формате. С удобным в применении в условиях стройплощадки 
сканером для считывания штрих-кода, карманом для хранения принадлежностей с обратной стороны 
аппарата. Ввод данных GPS-координат, ввод инфотекста посредством штрих-кода, выбор языков, установка 
громкости звука зуммера, ручной аварийный ввод. Экстра длинный сетевой кабель (4м) с CEE-вилкой 400V. 
Экстра  длинный сварочный кабель (4м). 

Поставляется в практичном алюминиевом ящике для транспортировки.  

Исполнение Артикул

со сканером 613091

SCAN  Сканер для считывания штрих-кода
Сканер для считывания штрих-кода FRIAMAT разработан для применения в суровых условиях 
стройплощадки для быстрого и точного считывания сварочного штрих-кода и кода обратного отслеживания. 
Сканер оснащен практичным карманом для хранения. Совместим со всеми сварочными аппаратами 
FRIAMAT начиная с 2000 г.в.

.

Артикул

624002

FWLESST  Считывающий карандаш
Считывающий карандаш FRIAMAT для штрих-кодов сварки и обратного отслеживания.
Может быть использован для всех сварочных аппаратов серии FRIAMAT.

.

Артикул

623645
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Перенос данных возможен через USB флеш карту интерфейс в формате PDF.
Большой карман для принадлженостей, простой интерфейс, ввод данных с помощью штрих-кода по 
средством считывающего карандаша, противоударная конструкция.

Поставляется в практичном алюминиевом ящике для транспортировки

.

 Исполнение Артикул

  со сканером 613099  

FRIAMAT 
geo print  Сварочный аппарат с возможностью протоколирования

























info-frialen@friatec.de · www.friatools.de

Другие каталоги:

FRIATEC AG/ ФРИАТЕК АГ
Division Technische Kunststoffe / Отделение Технические пластмассы
P.O.B. 710261 / а/я 710261 · 68222 Mannheim, Deutschland / Мангейм, Германия
Tel.: +49 621 486 1705 · Fax +49 621 479-196


